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高阻值无感绕线电阻
双线并绕 � 极低电感

无感绕线电阻采用双线并绕/对折双绕结构，使相邻绕组的磁场相互抵消，电感和感应电动势显著

降低。产品在保有一定高阻值的同时具备极低感量，适合高频、脉冲回路，用于抑制瞬态感应尖

峰。

主要电气参数（通用参考）

项目 参数

额定功率 1W ～ 5W（常规段，可扩展定制）

阻值范围 0.1Ω ～ 数十Ω（高阻可定制）

精度等级 ±1% / ±2% / ±5%

绕线工艺 双线并绕 / 对折双绕，磁场抵消

电感特性 极低电感，适合高频脉冲

工作温度 -55℃ ～ 200℃（依型号）

结构与特点
双线并绕无感结构，两股导线对称反向绕制于绝缘骨架上，磁通抵消、电感极低；外层耐高温封

装，两端引出引脚，适合高频回路安装。

应用领域
高频回路、脉冲电路、电源缓冲、电机驱动、逆变器等需低电感、高稳定性电阻的场合。

说明：以上为行业通用参考参数，供选型参考，非鼎浩官方承诺规格。具体型号、阻值、功率及尺寸请按实际需求由鼎

浩工程师定制确认。


