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高阻值绕线电阻
高压绕线电阻 � 高阻值型

高阻值型绕线电阻，选用特种合金丝绕制于绝缘骨架上，通过绕线圈数控制阻值，实现高阻值、

高稳定的电气性能。产品耐脉冲冲击，适合高压分压、采样等电路，支持按客户需求非标定制阻

值与功率。

主要电气参数（通用参考）

项目 参数

额定功率 1W 起，大功率型可至数百瓦

阻值范围 零点几Ω ～ 数百kΩ（可按需定制）

精度等级 ±5% / ±10%（可选 ±1% / ±2%）

电阻丝材质 特种合金丝（镍铬系 / 铜镍系）

绝缘与骨架 耐高温绝缘骨架，阻燃涂层封装

工作温度 -55℃ ～ 350℃（依型号与功率）

结构与特点
轴向引线绕线结构，特种合金丝均匀绕制于陶瓷/金属氧化物骨架上，外层覆盖耐高温阻燃介质层

，两端引出镀锡铜引脚，便于 PCB 直插或线缆连接。

应用领域
高压分压电路、采样电路、电源驱动、变频设备、仪器仪表等需高阻值稳定阻抗的场合。

说明：以上为行业通用参考参数，供选型参考，非鼎浩官方承诺规格。具体型号、阻值、功率及尺寸请按实际需求由鼎

浩工程师定制确认。


